
- Ворота выпускаются по ТУ 5284-001-36526864-03 из
комплектующих российского производства.
- Ворота изготовлены из панелей типа «Сэндвич» толщиной 40
мм. С двух сторон прокатный стальной лист толщиной 0,5 мм.
Внутри термоизоляционный слой пенополиуретана.
- Внешний вид панелей трех типов: «полоса» с текстурой
поверхности – «апельсиновая корка», «филенка» с текстурой
– «под дерево», «остекленные» панели из анодированного
алюминиевого профиля.
Стандартные цвета панелей: белый и коричневый. По
желанию Заказчика панели могут быть окрашены
в любой цвет по каталогам «MONICOLOR» или «RAL».

Ворота для склада

- Торсионные пружины ворот  рассчитаны на 15 000 циклов открываний–закрываний. Максимальные размеры:
ширина – 10 м, высота – 6 м (в зависимости от типа подъема).

В стандартный комплект поставки входят: полотно ворот с фурнитурой, трековая и торсионная системы, ручка 
для поднятия ворот, боковая задвижка, комплект крепежных элементов, комплект стопоров или амортизаторов, 
монтажный уголок (L=3,05м) и упаковка из гофрокартона и пузырчатой пленки. 

Технические характеристики

Типы подъемных ворот

В зависимости от высоты притолоки над проемом, изготавливается любой тип подъема.
Для стандартного подъема гаражных ворот с автоматикой, необходима притолока от 400 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93
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Размеры и технические требования к проему

Н – высота проёма 
В – ширина проёма
h – притолока (расстояние от верха проёма до потолка или препятствия), для низкого подъёма не менее 150 
мм, для стандартного подъема – не менее 350-400мм.
b1 и b2 – расстояния от края проёма до боковой внутренней стены, не менее 130 мм;
D – глубина помещения (расстояние от проема до внутренней стены ) – H+500 мм.
Стена проема ворот должна быть в одной вертикальной плоскости, без выступов и ниш.  До начала монтажа 
ворот необходимо завершить всю финишную отделку, штукатурку и т.п. Для замера ворот, получения 
консультации по подготовке проема и заключения договора, можно вызвать консультанта, также и на этапе 
не полной готовности проема.
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